
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2007

РЕФЕРАТЫ

УДК 528.31
о корреляции ошибок приращений коорди­

нат, измеренных комплектом спутниковых гео­

дезических приемников. А с т а п о в и ч А. В . ,
Б р ы н ь М. Я . «Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъ­

емка», 2007, N23.
Доказывается, что взаимная корреляция ошибок приращений координат совместно

измеренных векторов в два раза слабее корреляции ошибок приращений координат

базовых линий. Библ. 1.

УДК 551.24
Исследование геодинамики региона Крым - За­

падный Кавказ методами GPS-измерениЙ. И л ю­

х и н С. Р., Ш е с т о п а л о в В. Л. «Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Рассмотрена геодинамическая модель современных движений земной коры регио­

на Крым - Западный Кавказ. На основании анализа структуры линиаментов сейсми­

чески активных зон и GРS-измерений выделены Западно-Кавказский и Крымский тек­

тонические блоки. Опираясь на данные геофизических исследований и результаты

термомеханического моделирования тектонического развития Черноморского бассей­

на, предложена модель взаимного вращательного движения этих блоков и дана интер­

претация движения Крымского полуострова относительно Европейской платформы.

БиБJI. 7, ил. 2, табл. 1.

УДК 528.2/.3
Учет влияния приземного слоя атмосферы без

знания высоты визирноголуча. В ш и в к о в а О. В .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007,
N23.

ДЛЯ учета влияния неоднородности приземного слоя атмосферы (ПСА) на резуль­

таты геодезических измерений предлагается использовать разработанную автором

«геодезическую» модель ПСА. «Геодезическая» модель рассчитана на учет изменчиво­

сти таких д~yx факторов формирования местных метеорологических полей, как харак­
тер ПОДСТИJIающей поверхности и высота траектории распространения излучения над

ней. При этом обязательным условием является знание переходных коэффициентов,

характеризующих изменение показателя преломления и его градиента при смене типа

подстилающей поверхности, и средней высоты траектории на каждом участке трассы.

Определение переходных коэффициентов не представляет труда, в то время как требо­

вания к точности определения высоты траектории в случае угловых геодезических

измерений сравнительно высоки и составляют порядка 4 см при высоте над подстилаю­

щей поверхностью - 2 м и 25 см при средней высоте - 5 м. Предложен прием учета

влияния ПСА без знания высоты визирного луча. При таком подходе по результатам
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угловых измерений на двух уровнях или с помощью специального устройства опреде­

ляется приращение рефракции с высотой, которое используют для вычисления эквива­

лентной высоты. При использовании описанного в статье приема необходимость в

определении высоты отпадает вовсе, а требования к точности определения геометричес­

ких параметров трассы снижаются до уровня, соответствующего реальным возможно­

стям и минимальным затратам труда и времени. Библ. 6.
УДК 528.2:551.2

Фиксация трехмерной кинематической системы

координат по данным спутниковой геодезии.

Коломиец А.Г., Герасименко М.Д., Кре­

т о Ж. -Ф., с у д а р и н Л. «Известия вузов. Геодезия

и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Предложен алгоритм фиксации кинематической системы координат только по дан­

ным спутниковой геодезии без привлечения каких-либо геолого-геофизических гипо­

тез движений литосферных плит. Работа алгоритма иллюстрируется примером обработ­

ки данных космической геодезической системы DORIS, полученных аналитическим

центром LEGOS/CLS по девятилетним наблюдениям спутников TOPEX/Poseidon,
Spot-2, Sроt-З и Spot-4. Полученное решение фактически не уступает решению ITRF2000
в отношении геологической модели движений NNR NUVEL-1A и оказывается ближе к

решению ITRF2000, чем к модели NNR NUVEL-IA. Дополнительно вычислено измене­

ние радиуса Земли, равное (+0.21±0.99) мм/год, хорошо согласующеесяс ранее произ­

веденным определением.Библ. 7, табл. 2.

УДК 528.1
Идентификация кривых линий на плоскости с

применением метода наименьших прямоуголь­

ников. Г О Л У б о в и ч Л. Р. «Известия вузов. Геодезия

и аэрофотосъемка», 2007, N23.
В работе представлен новый метод для идентификации кривых линий на плоскости,

условно названый методом наименьших прямоугольников (МНП). Применение этого

метода параллельно с методом наименьших квадратов (МНК) на конкретных примерах

позволяет оценить соответствующие характеристики последних. Библ. 4, ил. 1, табл. 1.

УДК 528.4
Некоторые проблемы и технологии создания

комплексной топографо-геодезической модели

населенного пункта. Ф е Д о с е е в ю. Е ., р а к И. Е .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007,
N23.

Одной из актуальных проблем топографо-геодезического обеспечения городов яв­

ляется проблема создания комплексной модели объекта обслуживания. В статье пред­

ложено использование двух классов моделей: базовой; пользовательских.

Рассмотрены вопросы создания, наполнения и эксплуатации пользовательских то­

пографо-геодезических моделей и обмена информации с базовой топографо-геодезичес­

кой моделью города. Рассмотрена общая структура баз данных. Библ. 3, ил. 4.

УДК 577.4
Изучение карьеров Подмосковья на эколого-лан­

дшафтной практике. В о р о н и н А. П ., К о л е с н и ­
к о в С. Ф . «Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем­

ка», 2007, N23.
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При прохождении практики студенты картографического факультета в числе дру­

гих объектов изучают карьеры Подмосковья и состояние нарушенных ими ландшаф­

тов. Проводится краткая характеристика некоторых карьеров, указываются способы

рекультивации земель, дается оценка землям, возвращенным в хозяйственное пользо­

вание. Библ. 2, табл. 1.

УДК 528.48:65.011
Концепция моделирования прикладных про­

странственных гне для решения инженерных

задач. Л о в я г и н В. Ф . «Известия вузов. Геодезия и

аэрофотосъемка», 2007, N23.
Решения задач исследования и проектирования сложных технических систем (ин­

женерных сооружений) взаимосвязаны. Очевидно, решения тех и других задач должны

иметь общую методологическую основу исследования сложных геоинформационных

систем, включающую системно-структурный, объектно-ориентированный и другие под­

ходы, изложенные в работе [1]. В этой работе приводятся результаты исследования с

применением новой методологической основы системного анализа процесса инженер­

ных изысканий и моделирования прикладных пространственных ГИС с разработкой

подходов к проектированию и оптимизации трасс сложных инженерных сооружений,

в частности, сооружений линейного типа (линий электропередачи и связи, нефте- и га­

зопроводов, авто- и железных дорог и т. п.). Библ. 5.

УДК 528.482:69.058.2
о непосредственных и дистанционных определе­

ниях геометрических параметров пространствен­

ного положения строительных конструкций. Ш е­

ховцов Г.А.,Шеховцова Р.П., Евсеев Д.А.

«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007,
N23.

Уточняются понятия непосредственных и дистанционных видов измерений. Изло­

жена сущность лазерно-зеркального дистанционного способа линейных измерений, не

требующего выхода наблюдателя на крановый путь или его подъема к оголовку колонн.

Приведены результаты лабораторных испытаний и методика измерений расстояний

между фермами, колоннами, подкрановыми рельсами и др. при исследовании простран­

ственного положения строительных конструкций производственных цехов ОАО НАЗ

«СОКОЛ» г.Нижнего Новгорода. При этом обеспечивалась надежная безопасность,

высокая производительность, при достижении точности получаемых результатов поряд­

ка 2-3 мм. Отмечается,что предложенныйлазерно-зеркальныйспособ может являться

одним из эффективныхметодов решения задачи дистанционныхизмерений в различ­

ных отраслях науки и техники. Ил. 2.

УДК 528(093)
Структурное «древо» геодезии. Т е те р и н Г. Н .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007,
N23.

В статье впервые даются три структурные схемы и описания структуры геодезии:

1) структурное «Историческое древо» геодезии; 2) структура геодезии с предметных

позиций; 3) структура геодезии по трем функциям: измерению метрики, ее контролю и

моделированию.Библ.5,ил.3.
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УДК 528.2
Рассеяние и поглощение света. в межзвездной

среде при движении источника с релятивистской

скоростью. Ч е р н и й А. Н . «Известия вузов. Геодезия

и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Статья посвящена актуальным вопросам астрофизики. В ней произведен вывод

основных уравнений рассеяния и ПОГЛОlцения света газопылевыми туманностями при

субсветовой скорости движения источника. Новые релятивистские уравнения могут

оказаться полезными при изучении физики квазаров, обладаюu~их субсветовыми скоро­

стями. Библ. 6, ил. 1.

УДК 551.2+528.9:004+519.876.5
Модель системы наблюденийза вертикальными

движениямиземной поверхностии изменениями

гравитационного поля в районе действующего

вулкана. М а зу р о в Б. Т . «Известия вузов. Геодезия

и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Предложена модель системы наблюдений за вертикальными движениями земной

поверхности и изменениями гравитационного поля в районе действующего вулкана.

Смоделированные.пространственно-временные ряды наблюдений нивелирных превы­

шений и абсолютных значений ускорений силы тяжести в 4 эпохах можно использо­

вать для отработки методики и технологии совместной математической обработки и

интерпретации разнородных комплексных геодезических и геофизических наблюдений.

Библ. 3, ил. 1, табл. 6.

УДК 528.2
Спутниковая градиентометрия.Д у б о в с к о й В. Б .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N23.

Цель статьи - заинтересовать широкий круг специалистов в реализации одного

из самых амбициозных проектов экспериментальной физики ХХI века - глобальное

картирование гравитационного поля с разрешением 0,50 . 0,50. ?риводятся различные

пути реализации этого проекта и круг научных задач, решение которых в результате

будут получены. Библ. 10, ил. 1.

УДК 528.7
Эффективность распознавания'элементов аэро­

ландшафта по их статистическим параметрам.

Алмазов И.В., Стеценко А.Ф. «Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Приведены методика и результаты исследования распознавания подстилающей

поверхности на основе статистических параметров, вычисленных по отсканированным

аэрофотоизображениям. Показано, что распознавания можно достичь, используя два ста­

тистических параметра. Библ. 2, табл. 2.

УДК 528.7
о взаимосвязях свойств излучений и снимков.

Б и Р ю к о в В. С., Н о в о с е л о в Д. И . «Известия ву­

зов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Статья посвящена вопросам анализа связи дешифровочных и других свойств сним­

ков и излучений, необходимых для оценки их влияния на качество снимков в процессе

дешифрирования. Рассматриваются взаимосвязи свойств излучений и снимков в це-
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лях формализации процесса дешифрирования, а также улучшения качества подготовки

специалистов, использующих методы фотограмметрии. Библ. 1, ил. 1.

УДК 528.7:528.88:630
Разработка методики автоматизированного де­

шифрирования многозональных космических

снимков для определения таксационных харак­

теристик лесных насаждений. Н и к и т и н а Ю. в .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N23.

Предложена методика автоматизированной классификации космических снимков

для определения таксационных характеристик лесных выделов и оценки ее достовер­

ности. Библ. 1, табл. 1.

УДК 528.9:577.4
Разработка теории экосистемного подхода для

решения фундаментальныхпроблем экологичес­

кого картографированияпри комплексной оцен­

ке экологических обстановок. З в е р е в А. Т. «Из­

вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N93.
Выполнен анализ различных способов картографического отображения экологичес­

кой информации: экосистемный, бассейновый, способ изолиний (ареалов загрязнения),

дискретный (объектовый) и оценочный (балльный). Сделан вывод о необходимости

использования в экологическом картографировании всех названных картографических

способов отображения информации, но каждый из них только при решении конкрет­

ных экологических задач.

УДК 528.9:528.77
Картографированиерастительности Раменекого

района Московской области с применением тех­

нологии автоматизированногодешифрирования

космических изображений. Д о л г о п о л о в Д. В. ,
Ч е р н и г о в с к и й Ю. м ., С е м е н о в а Е. Ю . «Извес­
тия вузов. Геод:езия и аэрофотосъемка», 2007, N9 З.

Рассматривается возможность регионального картографирования растительности по

данным дистанционного зондирования Земли с использованием средств автоматизи­

рованной обработки аэрокосмических изображений. Раскрываются этапы работ, опи­

сываются используемые программное обеспечение и методика дешифрирования, пред­

ставлены результаты дешифрирования растительности Раменского района Московской

области. Библ. 4, ил. 5, табл. 1.

УДК 528.087.4
Многоканальная информационно-измеритель­

ная система. М а й о р о в А. А ., Б о г о м о л о в А. П .
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N93.

Изложены основы использования универсального измерителя линейных и угловых

перемещений в качестве элемента многоканальной информационно-измерительной

системы. Библ. 3, ил. 1.

УДК 378.1
Международная конференция ИнтерКарто/Ин­

терГИС 12. Л а зар е в Е. Н ., С и н и Ц ы н а А. Л . «Из­
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N93.
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Краткий отчет о двенадцатой конференции ИнтерКарто / ИнтерГИС 12 «Устойчи­

вое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт», проходившей с 25 по Зl

августа в Калининграде (РГУ им. Иммануила Канта) и Берлине. Итоги заседаний по

вопросам современных разработок в области геоинформационного обеспечения устой­

чивого развития территорий и экологических ГИС-проектов, а также заседания комис­

сии по Планетной картографии. Ил. 2.

УДК 550.837.82
Особенности картографической интерпретации

тепловых полей земной поверхности. Иль­

ин Ю.А., Скорохватов Н.А., Троицкий В.И.,

Я м б а е в Х. К. «Известия вузов. Геодезия и аэрофо­

тосъемка», 2007, N2 З.

Рассматриваются особенности теплового излучения земной поверхности в сверх­

высокочастотном и дальнем инфракрасном диапазоне. Анализируются причины, вызы­

ваЮlцие их сильную пространственно-временную изменчивость. Выделены признаки,

которые можно использовать для картографической интерпретации тепловых полей.

БиБЛ.l.

УДК 535.8
Разработка и технология изготовления решеточ­

ных демультиплексоров. Б а ж а н о в Ю. В., м ар­

ко в С. Н., Ко с те н ко К. Н. «Известия вузов. Геоде­

зия и аэрофотосъемка», 2007, N23.
Описана конструкция и технология сборки решеточного демультиплексора. Произ­

ведена оценка основных энергетических потерь в демультиплексоре. Представлены

результаты тестовых испытаний демультиплексоров. Библ. 6, ил. 4, табл. 3.

УДК 528.087.4
Геостатистика. Цв е т к о в В. Я. «Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемка», 2007, N2 З.

Описано новое направление в геоинформатике - геостатистика. Отмечены ее осо­

бенности. Рассмотрены основные термины и методы ее исследования. Библ. 10, табл. 1.
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